[bookmark: _Hlk89166699]Обновление прошивки сканера CL2200 Green

1. Распакуем архив
2. Переходим в папку распаковки, запускаем скачанную программу установки утилиты для прошивки SuperUpgrade_Install.
3. Для Windows 7/8 запускаем и устанавливаем драйвер Superlead Virtual COM Driver_WIN7_8_V2.0.0
4. Помещаем файл прошивки AB2200M210408D.sm в корень логического диска ПК С:/ или D:/
5. Подключаем кабелем micro-USB сканер к USB порту ПК.
6. Конфигурируем сканер отсканировав код для перевода сканер в режим работы только по проводному соединению.                 [image: ]     
7.   Конфигурируем сканер отсканировав код для перевода сканер в режим эмуляции COM порта [image: ]    
8. Запускаем утилиту пускаем SuperUpgrade: 
· выпадающем меню выбираем номер COM порта который присвоился сканеру [image: ]
· Кнопкой OPEN открываем диалоговое окно и выбираем целевую прошивку, которую ранее поместили в корень диска и нажимаем Открыть. [image: ]
· Нажимаем кнопку Download для начала обновления прошивки. По окончанию прошивки строка прогресса будет заполнена и появится сообщение «OK» [image: ]
9. Конфигурируем сканер отсканировав код для перевода сканер в режим работы только по беспроводному соединению.  [image: ]
10. Проводим Восстановление Заводских Настроек по краткому руководству
11. Сопрягаем сканер с приёмником
12. Устанавливаем дополнительные требуемые в вашем ПО настройки сканера.
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